
Specyfikacja produktu

Ściana przeszklona - Lindner Life Stereo 125

Obszar zastosowania

 Pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne

 Tereny przemysłowe i fabryki

 Ośrodki szkoleniowe i badawcze

Warianty wykonania

 Pojedyncze szkło / podwójne szkło

 100 mm ściana całkowicie przeszklona

 125 mm ściana całkowicie przeszklona

Kombinacja paneli ściennych

 Powłoki metalowe z płytami gipsowymi, 19 mm

 Panele drewniane, 19 mm

 Akustyczne elementy ścienne drewniane

Opis
i metalowe

Wymiary (w zależności od użytego materiału) Łączenia
Szerokość modułu Standardowo do 1500 mm  Akcesoria łącznikowe:

Wysokość Standardowo do 5000 / niepodzielna 3500 mm ukryte haki są montowane

Proszę zwrócić uwagę: w pionowych szczelinach profili

systemu Lindner Plus 

Grubość ściany 100 i 125 mm  Uszczelki:

Szerokość fugi 6 / 8 mm uszczelki są zamocowane w profilach 

Grubość szyby 6 / 8 mm podłogowych, sufitowych i nośnych

Szerokość ramy aluminiowej 35 mm  Połączenia:

Dane techniczne systemowe do ścian, podłóg i stropów

Waga 35 - 45 kg / m² (całkowicie przeszklona ściana)

Tolerancje ± 10 mm w wysokości i szerokości Konstrukcja nośna
Wymogi konstrukcyjne ● Instalacja w obszarach 1 i 2  Słupy wykonane z założonych profili 

nienośna przegroda testowana zgodnie walcowanych, z blachy stalowej

z DIN 4103 ocynkowanej lub powlekanej proszkowo

Zabezpieczenia szkła przed wypadnięciem 

zgodnie z wytycznymi ETB, TRAV i AbP. Zgodność ze standardem

Odporność ogniowa  DIN 18202

DIN 4102 F0/ F30  DIN 1249

EN 13501-2 EI0/ EI30 / EI60  DIN EN ISO 12543

Izolacja akustyczna

ISO 140-3 / ISO 10140-2 do 51 dB Rw (= wartość laboratoryjna) Wykończenie powierzchni
Izolacyjność akustyczna wzdłużna  lakierowanie

ISO 717-1 / DIN EN ISO 10848 do 65 dB Dn,f,w  anodowanie

Budownictwo ekologiczne

Charakterystyka produktu DGNB- / LEED- zgodny
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and its related logo, is a trendmark owned

by the U.S. Green Building Council ®

Możliwość dopasowania rozwiązań do Więcej informacji znajduje się na naszej 

indywidualnych potrzeb Klienta stronie internetowej  www.Lindner-Group.com

Maksymalna wysokość ściany i maksymalna siatka osi mogą 
się różnić w zależności od wymagań fizyki budowli!

Lindner Life Stereo 125 to system ścian działowych wykonanych z dwóch przeszklonych, aluminiowych ram, dostępnych z powłoką malowaną 
proszkową lub anodowaną. System oferuje wiele wariantów w zależności od wymagań akustycznych.
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